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Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt
geandert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBI. | S. 4147)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt
geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06. 2021 (BGBI. | S. 1802)

Planzeichenverordnung (PlanzV)

in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991, S. 58), zuletzt gedndert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. | S.1802)

Landesbauordnung fiir Baden-Wiirttemberg (LBO)

in der Fassung vom 05.03.2010 (GBI. S. 357, 358 ber. S. 416), zuletzt geandert
durch Artikel 27 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBI. 2022 S. 1, 4)

Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttemberg (GemO)

in der Fassung vom 24.07.2000 (GBI. 2000, 581, ber. 698), zuletzt gedndert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02.12.2020 (GBI. S. 1095, 1098)

Geltungsbereich

Der genaue raumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil zum
Bebauungsplan.

Samtliche innerhalb des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes bis-

her bestehenden planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie
frGhere baupolizeiliche Vorschriften treten aufler Kraft.
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I.1.

1.2.

Planungsrechtliche Festsetzungen § 9 Abs. 1 BauGB

In Erganzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 ff BauNVO
WA 1-4 - Alilgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO
Zulassig sind gemaf §4 Abs. 2 BauNVO

- Wohngebaude,

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaf-
ten sowie nicht stdrenden Handwerksbetriebe,

- Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ausnahmen im Sinne des § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplans.

In Anwendung von § 1 Abs. 7 BauNVO wird festgesetzt, dass im Erdgeschoss des
WA 4.2 am Platz auf der mit dem Buchstaben A gekennzeichneten Flache nur Ge-
werbe, sowie Anlagen flr kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportli-
che Zwecke zulassig sind.

MaR der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. m. §§ 16-21 BauNVO

Die Festsetzungen zum Mal} der baulichen Nutzung sind entsprechend den Eintra-
gungen in der Planzeichnung Hochstwerte.

Hohe baulicher Anlagen § 18 BauNVO

Das Hochstmall der Gebaudehdhe (max. HbA) ist entsprechend den Eintragungen
im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans - Nutzungsschablone einzuhalten.

- Die zulassige max. Héhe baulicher Anlagen (HbA) ist bezogen auf die Erdge-
schossfulibodenhdhe (EFH).

- Die Erdgeschossfuflbodenhdhe (EFH) gibt die HOhe der Oberkante des Roh-
fulRbodens an. Die EFH wird in m G.NN (Normalnull) festgesetzt. Die festge-
setzte EFH darf um maximal 0,50 m Uber- oder unterschritten werden.

- Der obere Bezugspunkt fir die Festlegung der HbA ist bei Flachdachern die
oberste Dachbegrenzung, bei geneigten Dachern der First.

- Die zulassige Gebaudehodhe (max. HbA) darf durch betriebsbedingte Aufbau-
ten — wie z.B. Schornsteine, Aufzugsschachte und Antennen — sowie durch
Solaranlagen (Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen, Solarthermie) um ma-
ximal 1,00 m Uberschritten werden. Die Anlagen missen mindestens 1,00 m
von allen Aufienwanden eingerickt werden.

Grundflachenzahl § 19 Abs. 1 BauNVO
Entsprechend den Einschrieben im Plan/ Nutzungsschablone.

Im WA 3 darf die festgesetzte Grundflachenzahl von Hauptgebauden bei Mittelhdu-
sern von Hausgruppen bis zu einer Grundflachenzahl von 0,5 Uberschritten werden.
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I.3.

11.4.

IL.5.

11.6.

Abweichend von §19 Abs. 4 BauNVO darf die zulassige Grundflache im WA 4.1
durch die Grundflachen der unterirdischen baulichen Anlagen und Bauteile um tber
50 % Uberschritten werden, héchstens jedoch bis zu einer Grundflachenzahl von
0,8, wenn die unterirdischen Bauteile mit einer Erdiberdeckung von mindestens 0,8
m ausgefuhrt werden.

Stellplatze, Zufahrten und andere befestigte Flachen sind mit wasserdurchlassigen
Belagen oder Schotterrasen auszufuhren und werden nicht auf die zulassige Grund-
flache angerechnet.

Zahl der Vollgeschosse § 20 Abs. 1 BauNVO i.V.m. § 2 Abs. 6 LBO

Entsprechend den Einschrieben im Plan.

Bauweise § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO

Entsprechend den Einschrieben im Plan wird eine offene Bauweise gemaf § 22
Abs. 2 BauNVO festgesetzt.

Im WA 1 sind einschrankend nur Einzel- oder Doppelhauser, im WA 2 nur Doppel-
hauser, im WA 3 nur Hausgruppen zulassig.

Uberbaubare Grundstiicksfliche § 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO

Die Uberbaubaren Grundstlicksflachen werden entsprechend den Eintragungen in
der Planzeichnung als Baugrenzen festgesetzt.

Terrassen durfen die Baugrenzen bis zu 2,5 m Gberschreiten, wenn ihre Breite nicht
mehr als 5,0 m betragt.

Stellung der baulichen Anlagen § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Fir die zulassige Gebaudestellung bei geneigten Dachern sind die im zeichneri-
schen Teil des Bebauungsplans dargestellten Firstrichtungen maRgebend.

Stellplatze und Garagen mit ihren Einfahrten § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB
i.V. m. § 12 BauNVO

Oberirdische Garagen (GA) und Carports (CA) sind nur in den WA 1-3 innerhalb der
Uberbaubaren Grundstuicksflache und den dafiir gekennzeichneten Flachen zulas-
sig. Garagen sind in oder an das Hauptgebaude ein- oder anzubauen. Ein Stauraum
von mind. 5,00 m Lange vor den Garagen zum &ffentlichen Raum muss gewahrleis-
tet sein. Garagen und Carports sind mit begriintem Flachdach auszufiihren. Ihre ma-
ximale Hoéhe ist auf 3,25 m begrenzt.

Tiefgaragen (TG) und unterirdische Nebenrdume sind im WA 4.1 in den daflr ge-
kennzeichneten Bereichen zuldssig. Tiefgaragen sind mit einer Erdiberdeckung von
mindestens 0,80 m zu versehen. Die Tiefgaragen durfen gegenuber dem angren-
zenden Gelande baulich nicht in Erscheinung treten. Die im zeichnerischen Teil des
Bebauungsplans dargestellten Einfahrtsbereiche zu den Tiefgaragen sind mal3ge-
bend.
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I.7.

11.8.

11.9.

1.10.

1.11.

Nicht Gberdachte Stellplatze (ST) sind in den daflir gekennzeichneten Flachen zu-
lassig.

Nebenanlagen § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V. m. § 14 BauNVO

Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO sind ausschlief3lich innerhalb der tber-
baubaren Grundsticksflachen und in den dafir gekennzeichneten Flachen (ST/ GA/
CA/ TG) zulassig.

Aulerhalb der Uberbaubaren Grundstlicksflache ist pro Grundstlick eine Uberdachte
Nebenanlage mit maximal 15 m® umbauten Raum und einer maximal zulassigen
Hohe von 2,5 m zulassig.

Verkehrsflachen und Verkehrsflaichen besonderer Zweckbestimmung
8§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Fur die 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie die 6ffentlichen Verkehrsflachen beson-
derer Zweckbestimmung ist der zeichnerische Teil des Bebauungsplans malige-
bend. Sie sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung (6ffentliche Parkplatze, Platz,
Wohnhof, Millsammelplatz) anzulegen.

Die dargestellten Aufteilungen der Stralen sind nicht verbindlich. Ausbauprofile so-
wie die Gestaltung werden einer gesonderten Fachplanung vorbehalten.

Versorgungsleitungen § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Im Plangebiet sind Versorgungsleitungen unterirdisch zu verlegen und zu flhren.

Beseitigung des Niederschlagwassers § 9 Abs.1 Nr. 14 BauGB

Unverschmutztes Oberflachenwasser von Dachflachen der Gebaude (Wohnhauser,
Garagen) und der gering frequentierten Verkehrsflachen ist entweder zur breitflachi-
gen Versickerung zu bringen oder teils Uber offene Graben der direkt an die Bruhl-
wiesen angrenzenden Grundstiucke den Retentionsflachen zuzufuhren. (Vgl 11.12
Oberflachenbelage)

Erganzend zur zentralen Ruckhaltung ist der Bau von Zisternen zur Gartenbewasse-
rung bzw. zur Nutzung als Brauchwasser erlaubt und wird begrift.

Griinflachen § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die in der Planzeichnung dargestellten &ffentlichen Grunflachen sind entsprechend
ihrer Zweckbestimmung, herzustellen und dauerhaft zu erhalten.

G 1- offentliche Griinflache ,,Briihlwiesen“

Die im zeichnerischen Teil festgesetzte 6ffentliche Grinflache G 1 ist als naturnahe
Obstwiese mit Wegen, Spielbereichen und Sitzmdglichkeiten herzustellen. Die An-
lage von naturnah ausgeformten Retentionsmulden fir das im Geltungsbereich an-
fallende und nicht genutzte unverschmutzte Oberflachenwasser ist zulassig, sofern
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1.12.

die Einstauhdhe von 40 cm nicht tUberschritten wird.

Bepflanzung entsprechend Pflanzgebot pfg 1 sowie pfg 4, sofern keine Nutzung als
Weg, Spiel- oder Aufenthaltsbereich vorgesehen ist.

G 2 — Saumstreifen

Die im zeichnerischen Teil festgesetzte 6ffentliche Griinflaiche G 2 im Ubergang zum
nordwestlich angrenzenden Landschaftsraum ist entsprechend Pflanzgebot pfg 4 als
extensive Wiesenflache bzw. Saumstruktur anzulegen.

G 3 - zukinftige ErschlieBung eines weiteren Baugebiets

Die in der Planzeichnung festgesetzten 6ffentlichen Grinflachen G 3 sind von jegli-
cher Bebauung freizuhalten und als extensive Wiesenflache anzulegen. Sie sichern
die zukunftige ErschlieBung eines weiteren Baugebiets und sind nicht Teil des Er-
schlieungskonzepts fir diesen Geltungsbereich.

Flachen oder MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB

Dachdeckungen

Dacheindeckungen und ahnliche der Verwitterung ausgesetzten Teile der Gebaude-
hille aus Materialien, bei denen durch Auswaschungen Schadstoffe in den Unter-
grund gelangen kénnen, sind nicht zulassig.

Gebaude- und Dachbegriinung

Dachflachen mit einer Neigung bis zu 5° sind, mit Ausnahmen von Terrassen, Glas-
dachern, Oberlichtern und technischen Aufbauten, auf einer kulturfahigen Substrat-
schicht von mindestens 0,10 m durch Ansaat von artenreichen Krautermischungen
mindestens extensiv zu begriinen. Die Dachbegriinung muss eine Wasseraufnah-
mekapazitat von min. 35 I/m? im Gesamtaufbau aufweisen. Eine Kombination mit
Solaranlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie ist im Plangebiet erwiinscht.

Insgesamt sind bei allen Gebduden mindestens 20% der Gebaudehllle zu begru-
nen. Dachbegrinungen werden dabei angerechnet.

Oberflachenbeldge

Die privaten KFZ-Stellflachen, Zufahrts- und Wegeflachen sind mit dauerhaft was-
serdurchlassigen Belagen oder wasserrickhaltenden Materialien wie Rasenpflaster,
Rasengittersteinen, Pflaster mit Breitfugen oder wassergebundenen Decken auszu-
fihren und an die Regenwasserkanalisation anzuschlieRen. (Vgl 11.10)

Gartengestaltung

Das Errichten von Stein- und Koniferengarten, insbesondere in Kombination mit
nicht durchwurzelbaren Folien, sowie die Gestaltung von vegetationsfreien Flachen
mit Steinschittungen (Zierkies, Schotter, Wacken) ist unzulassig.

Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind nur zur An-
lage von permanent mit Wasser gefullten Gartenteichen zulassig.
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1.13.

MaRnahmen fiir den Artenschutz innerhalb des Geltungsbereichs

Geholzrodungen, Zeitraum und Lagerung Totholz

Zum Schutz von Végeln und Fledermausen sind Gehdlzrodungen auflierhalb der Fort-
pflanzungsphase zwischen 1. Oktober und 28./ 29. Februar durchzufiihren.

Sollte eine Rodung erst nach dem Jahr 2022 erfolgen, so sind die Gehdlze erneut
durch qualifiziertes Fachpersonal auf das Vorhandensein besonders geschitzter Tier-
arten hin zu Gberprifen.

Baume, welche Totholz oder Lécher im Stammbereich aufweisen und im Zuge der
Baufeldfreimachung gerodet werden, sollen fir mindestens 3 Jahre auf den gemein-
deeigenen Flursticken 2760 und 2769 gelagert werden. Die Lagerung sollte mog-
lichst stehend erfolgen, damit mehrjahrige Insektenlarven noch schlipfen kdnnen. Um
die Standfestigkeit zu gewahrleisten, kdnnen die Stdmme in Form einer Pyramide an-
einander gelagert werden.

Schutzpflanzung zur freien Landschaft

Um britende Vogelarten auf den angrenzenden Streuobstwiesen vor relevanten Sto-
rungen (v.a. Licht, Bewegung) zu schiitzen, sind im Ubergang zur freien Landschaft
auf den privaten Baugrundsticken in den mit pfg3 gekennzeichneten Bereichen He-
ckenpflanzungen aus heimischen Laubgehdlzen anzulegen.

Insektenfreundliche AuBenbeleuchtung

Fur die AulRenbeleuchtung sind energiesparende und insektenfreundliche Lampen,
wie z.B. LED-Lampen, und insektendichte Lampengehause zu verwenden.

Ersatzpflanzung fiir Baume mit Habitatpotential

Fur die in der artenschutzrechtlichen Untersuchung des Blro Scheckeler ermittelten
65 Baume mit Habitatpotential (Karte 1 bis 3, rot, orange und gelb markierte Baume),
welche innerhalb des Geltungsbereichs liegen, missen bei einer Rodung Ersatzpflan-
zungen vorgenommen werden. Davon mussen Baume mit hoher Relevanz (rot, 20
Stlick) mindestens mit dem Faktor 1:2 ausgeglichen werden.

Auf den gemeindeeigenen Flurstiicken 2738 tlw. und 333/2 sollen 65 Obstbaum-hoch-
stamme gepflanzt werden (vgl. 11.15).

Auf den in der Planzeichnung mit pfg1 bezeichneten Stellen sollen 33 Obstbaum-
hochstamme gepflanzt werden (vgl. I1.14).

Auf die folgende Artenschutzrechtliche Untersuchung wird verwiesen:

Buro fur Landschaftsokologie und Gewasserkunde Scheckeler, Artenschutzrechtliche
und naturschutzfachliche Untersuchung zur Planung ,Im Brihl“ Gemeinde Burgstet-
ten-Erbstetten Gutachterliche Stellungnahme, Stand 15.12.2021

Die Untersuchung kann zu den iblichen Offnungszeiten dort eingesehen werden, wo
auch die Bebauungsplanunterlagen eingesehen werden konnen.

Griinordnerische Festsetzungen - Anpflanzen von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen § 9 Abs.1 Nr. 25a BauGB

Die als Pflanzgebote festgesetzten Mal3nahmen sind fachgerecht herzustellen und
dauerhaft zu unterhalten, zu pflegen und bei Ausfall zu ersetzen. Zur Verwendung
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kommende Pflanzen und Materialien missen den entsprechenden Qualitdtsnormen
entsprechen und fachgerecht eingebaut werden. Von den festgesetzten Standorten
kann in begriindeten Fallen geringfiigig abgewichen werden.

Die Bepflanzungen sind spatestens in der ersten Pflanzperiode durchzuflhren, die
nach Fertigstellung der baulichen Anlagen folgt.

Samtliche Nutzungen, die einer ungestorten Vegetationsentwicklung entgegenwir-
ken, wie das Errichten von Baukdrpern, die Anlage von Holzlagerplatzen, die Abla-
gerung organischen Materials, das Abstellen von Geraten oder Maschinen etc. sind
untersagt.

Die entsprechend den nachfolgenden Festsetzungen zu verwendenden Pflanzen
sind den unten angefligten Pflanzlisten in den Hinweisen zu entnehmen.

Pflanzbindung (pfb)

Auf der in der Planzeichnung mit pfb bezeichneten Stelle ist der Obstbaum dauer-
haft zu erhalten. Zum Erhalt von Héhlungen und Totholz sollen abgangige Altbaume
erst nach Zerfall ersetzt werden.

Pflanzgebot 1 (pfg 1) — Obstbaum - Hochstamme

Auf den in der Planzeichnung bezeichneten Stellen sind regionaltypische Obstbaum-
Hochstamme gemal Pflanzenliste zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Abgan-
gige Baume sind zu ersetzen. Abweichungen vom durch Planeintrag festgesetzten
Standort sind zulassig soweit das Gestaltungsprinzip und die Anzahl beibehalten
werden.

Pflanzgebot 2 (pfg 2) - Einzelbaume

Auf den in der Planzeichnung mit "pfg2" bezeichneten Stellen sind mittelkronige
Laubbdume oder Obstbaum-Hochstamme gemal Pflanzenliste zu pflanzen und
dauerhaft zu unterhalten. Abgangige Baume sind zu ersetzen. Abweichungen vom
durch Planeintrag festgesetzten Standort sind zulassig soweit das Gestaltungsprin-
zip und die Anzahl beibehalten werden.

Pflanzgebot 3 (pfg 3) - Hecken

Im Ubergang zur freien Landschaft sind auf den privaten Baugrundstiicken in den
mit pfg3 gekennzeichneten Bereichen dichte Heckenpflanzungen aus heimischen
Strauchern gemal Pflanzenliste anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Die Hecken
kdénnen als freiwachsende Hecke oder als Schnitthecke erstellt werden. Die Nach-
barschaftlichen Grenzabstande sind zu berucksichtigen.

Pflanzgebot 4 (pfg 4) — Extensive Wiesen

Die in der Planzeichnung mit "pfg4" bezeichneten Stellen sind mit einer gebietshei-
mischen standortgerechten Saatgutmischung fir Blumenwiesen (50 %Krauter, 50%
Graser) anzusaen und dauerhaft zu unterhalten.

Das Grunland ist nicht zu diingen und mit einer 2-schirrigen Mahd zwischen dem
15.06. und 15.07., sowie 01.08. und 30.09. mit jahrlicher Heunutzung und Abraumen
des Mahguts zu unterhalten.
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1.14.

Pflanzgebot 5 (pfg 5) - Bepflanzung der nicht liberbauten Grundstiicksflachen

Die nicht Gberbauten Flachen der Grundstiicke sind, soweit sie nicht als Zufahrten,
Pkw-Stellplatze, Wege, temporare Millbehalterstandplatze, Fahrradabstellplatze,
Freisitze, notwendige Spielplatze und Terrassen, Notausgange von Tiefgaragen ge-
nutzt werden, als Grunflachen oder Hausgarten anzulegen und mit heimischen,
standortgerechten Laubbdumen, Gehdlzen, Stauden, Sommerblumen und Grasern
zu bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Stein- und Koniferengarten sind nicht
zuldssig.

Der gesamte Bereich der Grundstlcksflache zwischen ErschlieRungsstral’e und ge-
plantem Gebaude ist auf mindestens 50 % der Grundstickslange zu begriinen und
als Vegetationsflache dauerhaft zu erhalten. Bei Reihenmittelhdusern kann diese
Flache auf 30% der Grundstiickslange reduziert werden.

Fir jedes Baugrundstiick ist je angefangene 150 m? der nicht Gberbauten Grund-
sticksflache mind. ein standortgerechter, heimischer Laubbaum oder ein regionalty-
pischer Obstbaum-Hochstamm gemaR Pflanzliste zu pflanzen und dauerhaft zu un-
terhalten. Die in der Planzeichnung auf den privaten Baugrundstlicken festgesetzten
Standorte der Obstbaum-Hochstdamme oder Einzelbdume werden dabei angerech-
net.

Gebaude und Gebaudeteile unterhalb der Erdoberflache sind zur Begriinung mit ei-
ner Substratschicht von mindestens 0,80 m abzudecken.

Naturschutzrechtliche und Artenschutzrechtliche AusgleichsmaRBnahmen §9
Abs.1a BauGB i.V. mit §1a BauBG als MaBnahmen gemiR §135a BauGB

Die AusgleichsmalRnahmen fiir den Natur- und Artenschutz fir das Bebauungsplan-
verfahren "Bruhl VI" werden teilweise innerhalb des Geltungsbereichs (Ziffer 11.12
und I1.13) und teilweise auRerhalb des Geltungsbereichs als MalRnahme gemafl § 1
a Abs. 3i. V. mit § 9 Abs. 1 a BauGB festgesetzt. Die festgesetzten Mallnahmen A1
bis A3 sind den Baugrundstiicken des allgemeinen Wohngebiets zugeordnet.

Aulerhalb des Geltungsbereichs sind folgende Mallnahmen umzusetzen:
A1 - Neuschaffung von Brutplatzen fiir den Gartenrotschwanz (CEF)

In rAumlicher Nahe zum Baugebiet sind auf dem gemeindeeigenen Flurstiick 2799
fur den Gartenrotschwanz 4 Halbhéhlen-Nisthilfen (z.B. Nischenbriterhéhle 1N,
Halbhdhle 2HW von Schwegler) an geeigneten Baumen fachgerecht anzubringen
und dauerhaft zu unterhalten. Es ist darauf zu achten, die Kasten in hdhlenarmen
Bestanden anzubringen. Diese Malinahme ist vorgezogen durchzufihren (CEF).

Vorgezogene Malinahmen (CEF), das heil3t, dass die Schaffung von Ersatzhabita-
ten bereits zum Zeitpunkt der Durchfiihrung der baulichen MalRnahmen im Plange-
biet erfolgt sein muss.
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A2 — Anbringen von Nisthilfen fiir Hohlenbriiter und von Quartieren fiir Fleder-
mause

Als Ersatz fir die entfallenden artenschutzrechtlich relevanten Baume mit Habitatpo-
tential mussen in Obstbaumbereichen 133 Nisthilfen flr héhlenbritende Végel und
68 Fledermausquartiere angebracht werden.

Fur Vogel sollen 133 Nisthilfen als Mischung aus Nisthdhlen und Halbhéhlen mit un-
terschiedlichen GroRen und Einfluglochern im Baumbestand angebracht und dauer-
haft unterhalten werden:

Nisthéhle  Einflugloch 34 mmm

Nisthohle  Einflugloch oval 30 x 45 mm
Nisthéhle  Einflugloch 32 mm (freihdngend)
Nisthéhle  Einflugloch 26 mm (freihdngend)
Nischenbruterhohle

Halbhohle

Folgende gemeindeeigene Flurstiicke stehen zur Verfligung: 2647 tlw., 2652, 2622
tiw., 2294, 1870/1 tiw., 1052, 650, 651, 641/1 und 689/1. Es ist darauf zu achten, die
Kasten in hohlenarmen Bestanden anzubringen.

Fur Fledermause sollen 68 Sommerquartiere als Mischung aus unterschiedlichen
Bautypen in Gruppen (benachbarte Baume) von 3 bis 5 Stlick im Baumbestand an-
gebracht und dauerhaft unterhalten werden:

Fledermaushohle
Fledermausflachkasten
Fledermaus-GrofRraum-Flachkasten

Folgende gemeindeeigene Flurstiicke stehen zur Verfugung: 1906, 2769, 2771,
2772, 2784, 2785 (Flache 8, Waldrand mit Anbindung an bestehende Streuobstbe-
stéande), 2647 tlw. (Flache 1, Obstwiese am Séllbach), 1870/1 tlw. (Flache 4, Gabel-
haule) sowie 1052 (Flache 5, Bahnlinie). Es ist darauf zu achten, die Kasten in hoh-
lenarmen Bestanden anzubringen.

A3 - Anlage einer extensiven Streuobstwiese und einer Feldhecke sudlich der
K1902

Als Ersatz fur den entfallenden Biotoptyp und Lebensraum "Streuobstwiese", fir die
entfallenden artenschutzrechtlich relevanten Baume mit Habitatpotential sowie zur
Starkung des Biotopverbunds werden auf den gemeindeeigenen Flurstiicken 2738
tlw. und 333/2 tlw. auf einer Flache von ca. 8.500 m? insgesamt 65 Obstbaume im
Raster von ca. 10 x 10 m gemal Pflanzenliste gepflanzt. Dies entspricht einem Ziel-
bestandes von 70 bis 80 Baumen pro ha.

Entsprechend der Darstellung im Lageplan wird angrenzend an die Streuobstwiese
eine 2-3-reihige freiwachsende Strauchhecke gemal’ Pflanzenliste angelegt.

Die Gehdlze sind dauerhaft zu erhalten, fachgerecht zu pflegen und bei Abgang in
vergleichbarer Qualitat zu ersetzen. Die Jungbdume sind bei Bedarf zu Wassern
und zu Dingen. Zum Erhalt von Héhlungen und Totholz sollen abgangige Altbaume
erst nach Zerfall ersetzt werden.
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11.15.

11.16.

Die Bewirtschaftung der Wiese wird extensiviert. Das gesamte Grinland ist nicht zu
dingen und mit einer 2-schirigen Mahd zwischen dem 15.06. und 15.07., sowie
01.08. und 30.09. mit jahrlicher Heunutzung und Abrdumen des Mahguts zu unter-
halten.

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte § 9 Abs. 1 Nr.21 BauGB

Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans festgesetzten Flachen sind gemaf
Planeintrag mit folgenden Rechten zu belasten:

- LR 1: Leitungsrecht zugunsten der Gemeinde bzw. der Anlieger (offene Mulde
im Grundsticksraum zwecks Regenwasserableitung sowie zum Anschluss an
den Abwasserkanal)

- LR 2: Leitungsrecht zugunsten der Anlieger (Anschluss der Grundstucke an
den Abwasserkanal)

Flachen fir Aufschiittungen, Abgrabungen und Stiitzmauern zur Herstellung
des StraBRenkorpers § 9 Abs. 1 Nr.26 BauGB

Erforderliche Boschungen zur Herstellung des StralRenkorpers sind bis zu einer
Breite von 1,00 m von den Grundstlickseigentiimern auf den angrenzenden Grund-
stiicken zu dulden. Erforderliche Stitzfundamente sind auf den privaten Grund-
sticksflachen bis zu einer Breite von 0,50 m zu dulden.
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1.

l.2.

Ortliche Bauvorschriften § 74 LBO BW

AuRere Gestaltung der baulichen Anlagen § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO

Dachgestaltung

Zulassig sind Dachformen und Dachneigungen entsprechend Planeinschrieb/ Nut-
zungsschablone.

Zur Dacheindeckung ist die Verwendung von glanzenden Materialien unzulassig.,
bei geneigten Dachern sind nur Materialien in roten, rotbraunen und grauen Farbto-
nen zulassig.

Dachflachen mit einer Neigung bis zu 5° sind entsprechend der planungsrechtlichen
Festsetzung unter 11.12 Flachen oder Mallhahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft - Dachbegriinung zu begrtinen.

Doppelhauser und Hausgruppen sind in Dachform, -neigung und -deckung gleich zu
gestalten.

Regelungen zu Dachgauben/ Dacheinschnitten:

- Die Gesamtlange der Dachgauben/ Dacheinschnitte darf maximal 'z der
Lange der Gebaudeaulienwand betragen. Dachuberstande bleiben unbertck-
sichtigt.

- Der Abstand der Dachgaube/ des Dacheinschnitts von der traufseitigen Au-
Renwand muss waagerecht gemessen mindestens 0,5 m betragen.

- Der Abstand der Dachgaube/ des Dacheinschnitts vom First muss senkrecht
gemessen mindestens 1,0 m betragen.

- Der Abstand von der giebelseitigen Aufienwand muss mindestens 1,5 m be-
tragen. Dies gilt nicht bei aneinander gebauten Gauben.

Fassadengestaltung

Bei Gebaudefassaden und Kunststoffverkleidungen sind grelle, fluoreszierende und
spiegelnde Oberflachen nicht zulassig.

Gestaltung von Garagen und Carports

Garagen und Carports sind bei gegenseitigem Grenzbau in Profil und Hohe aufei-
nander abzustimmen.

Luftwarmepumpen

Luftwarmepumpen missen eingehaust, im Gebaude oder in den Garagen, Carports
bzw. Tiefgaragen integriert ausgefuhrt werden. Dabei sind die vorgeschriebenen
Larmwerte einzuhalten.

Werbeanlagen § 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO

Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung (§ 11 Abs. 4 LBO) zulassig, wenn
sie pro Gewerbe-/ Dienstleistungseinheit die Gesamtflache von 1,5 m? nicht tber-
schreiten und sich in der Erdgeschosszone befinden.
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l.3.

l.4.

Werbeanlagen mit wechselndem, blinkendem, bewegtem oder laufendem Licht
(Lichtwerbung) sowie Booster (Lichtwerbung am Himmel) sind unzulassig.

Anforderungen an die Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der unbebauten
Flachen der bebauten Grundstiicke und die Art, Gestaltung und Héhe von Ein-
friedungen § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO

Einfriedungen

Einfriedungen sind in Form von
- Holzzaunen mit senkrechter Lattung bis zu 1,0 m Hoéhe,

- in Hecken integrierte eingewachsene Zaune aus Drahtgeflecht bis zu einer
Hohe von max. 1,5 m,

- oder als geschnittene bzw. freiwachsende Hecken bis zu 1,8 m
zulassig.

Die festgesetzten Hohenangaben der Einfriedungen sind bezogen auf die Hohen der
angrenzenden offentlichen Verkehrsflachen bzw. die Gelandehdhen der angrenzen-
den Grundsttcke.

Bei Kombination von notwendigen Stutzmauern und Einfriedungen darf eine maxi-
male Gesamthodhe von 1,80 m nicht Uberschritten werden.

Entlang o6ffentlicher Verkehrsflachen sind Einfriedungen 0,50 m von der Hinterkante
Bordstein zurtickzusetzen. Zum Boden ist ein Abstand von 0,10 m einzuhalten.

Je Grundstuck ist bei geschnittenen Hecken bzw. freiwachsenden Hecken eine Ge-
holzart gemal Pflanzliste zu verwenden.

Geschlossene bauliche Einfriedungen wie Betonmauern, Zaune auf Sockelmauern
und Schotterwande sind nicht zulassig. Die Verwendung von Stacheldraht und
Kunststoffmaterialien ist nicht zulassig.

Aufschittungen und Abgrabungen § 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO

Stiitzmauern/ Gelandemodellierung

Das Grundstuck ist niveaugleich mit der 6ffentlichen ErschlieBung auszufihren. Bo-
schungen, Abgrabungen und Mauern sind erst ab 0,50 m vom Stralenraum entfernt
zulassig.

Ist die Stutzmauer hoher als 0,75 m, ist diese in der Hohe zu teilen und die obere
Halfte um mindestens 0,5 m gegentber der Vorderkante des darunter liegenden Mau-
erteils zurlick zu setzen, die dadurch entstehende Stufe ist zu begriinen.

Bei Kombination von notwendigen Stutzmauern und Einfriedungen darf eine maxi-
male Gesamthohe von 1,80 m nicht Uberschritten werden.

Gelandemodellierungen innerhalb der Baugrundsticke sind nur zur Einbindung der
baulichen Anlagen in das bestehende Gelande zuléssig. Die Ubergange zum beste-
henden Gelande bzw. zu Nachbargrundstiicken sind so zu gestalten, dass das neue
Bdschungsverhaltnis maximal 1:2 (bedeutet z.B. 1 m Hohe auf 2 m Lange) betragt.
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lL.5.

111.6.

l.7.

Abgrabungen beispielsweise zum Zwecke der Belichtung und Bellftung von Unterge-
schossen sind im Plangebiet unzulassig.

Niederspannungsfreileitungen § 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO

Niederspannungsfreileitungen sowie Kommunikationsfreileitungen sind vorbehaltlich
der Regelung in § 68 Absatz Satz 2 und 3 Telekommunikationsgesetz (TKG) nicht
zulassig. Sie sind erdverkabelt auszufihren.

Anzahl der Stellplatze pro Wohneinheit § 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO

Die Zahl der herzustellenden Stellplatze bemisst sich nach der geltenden Stellplatz-
satzung der Gemeinde Burgstetten.

Einfamilienhaus: 2 Stellplatze
Gebaude mit mehr als einer Wohnung:

- Wohnungen bis einschlie3lich 50 m? Wohnflache: 1 Stellplatz

- Wohnungen Uber 50 m? Wohnflache: 1,5 Stellplatze

Bei einem Einfamilienhaus sind hintereinander angeordnete Stellplatze zulassig,
halbe Stellplatze sind im Ergebnis aufzurunden.

Anlagen zum Sammeln und Verwenden von Niederschlagswasser § 74 Abs. 3
Nr. 2 LBO

Unverschmutztes Oberflachenwasser von Dachflachen der Gebaude (Wohnhauser,
Garagen) und der gering frequentierten Verkehrsflachen ist entweder zur breitflachi-
gen Versickerung zu bringen oder Uber die Regenwasserleitung den Retentionsfla-
chen zuzuftihren.

Der Bau von Zisternen zu Gartenbewasserung bzw. zur Nutzung als Brauchwasser
ist erlaubt und wird begrafit.
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IV

IvV.1.

IvV.2.

IV.3.

IV.4.

Hinweise

Verfahren

Die 6rtlichen Bauvorschriften werden zusammen mit dem Bebauungsplan beschlos-
sen. Das Verfahren fir ihren Erlass richtet sich nach den fiir den Bebauungsplan
geltenden Vorschriften - § 74 Abs. 7 LBO.

Ordnungswidrigkeiten

Als ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO gilt jegliches Handeln, wel-
ches nicht den é6rtlichen Bauvorschriften entspricht.

Grundwasserschutz

Das Plangebiet liegt in der Zone Il des fachtechnisch abgegrenzten Wasserschutz-
gebiets "TB WASENACKER I+1".

Es sind samtliche Handlungen zu unterlassen, die das Grundwasser nachteilig ver-
andern kénnten.

Sofern durch BaumaRnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen wird, ist dies
unverzuglich der Unteren Wasserbehorde anzuzeigen.

Far Baumalinahmen im Grundwasser und fur eine voribergehende Ableitung von
Grundwasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Aus Griinden des vor-
sorgenden Grundwasserschutzes kann dauerhaften Grundwasserableitungen nicht
zugestimmt werden.

Das Grundwasser ist sowohl wahrend des Bauens als auch nach Fertigstellung des
Vorhabens vor jeder Verunreinigung zu schitzen (Sorgfalt beim Betrieb von Bauma-
schinen und im Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen, Anwendung grundwas-
serunschadlicher Isolier-, Anstrich-, und Dichtungsmaterialien, keine Teerprodukte
usw.). Abfalle jeglicher Art dirfen nicht in die Baugrube gelangen.

Bodenschutz

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes
(BBodSchG), insbesondere der §§ 4 und 7, wird hingewiesen.

Bei der Planung und Ausfiuihrung von BaumafRnahmen und anderen Veranderungen
der Erdoberflache ist auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Bo-
den zu achten und jegliche Bodenbelastung auf das unvermeidbare Maf} zu be-
schranken.

Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Mal3 zu begrenzen.

Gemal § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor
Vernichtung und Vergeudung zu schutzen. Der durch das Bauvorhaben anfallende
Oberboden ist auf dem Grundstlck wieder zu verwenden. Durch das Verbleiben des
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IV.5.

IV.6.

IV.7.

IV.8.

Oberbodens werden das filterwirksame Bodenvolumen sowie die zur Wasserregula-
tion wirksame Bodenschicht nicht verkleinert.

Nahere Ausfihrungen zum Vorgehen enthalt die DIN 18915 Blatt 3 beziiglich des
Bodenabtrags und der Oberbodenlagerung.

Einschlagige Richtlinien zum schonenden Umgang mit Boden (DIN 19731 und DIN
18915) sowie das Merkblatt "Bodenschutz bei Baumalinahmen" des Rems-Murr-
Kreises, sind zu beachten.

Bodenfunde/ Denkmalpflege

Sollten bei der Durchfiihrung vorgesehener Erdarbeiten archaologische Funde oder
Befunde entdeckt werden, ist dies gemal § 20 DSchG umgehend einer Denkmal-
schutzbehoérde, der Gemeinde oder dem Landesamt fir Denkmalpflege im Regie-
rungsprasidium Stuttgart anzuzeigen. Archaologische Funde (Keramikreste, Metall-
teile, Knochen, Steinwerkzeuge etc.) oder Befunde (Mauerreste, Brandschichten,
auffallige Erdverfarbungen, Graber etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages
nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmal-
schutzbehorde mit einer Verkirzung der Frist einverstanden ist. Die Mdglichkeit zur
fachgerechten Dokumentation und Fundbergung ist einzuraumen.

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der
Sicherung und Dokumentation archdologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristi-
gen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausfiihrende Baufirmen sollten schriftlich
in Kenntnis gesetzt werden.

Geotechnik

Ein geotechnisches Gutachten fir die geplante Bebauung ,Brihl VI in Erbstetten
wurde erstellt. Auf das Gutachten wird verwiesen, es ist dem Bebauungsplan als An-
lage beigefugt.

Unterirdische Leitungen

Die StralRenerschlieRung sowie das Pflanzen von Baumen und Strauchern im Be-
reich unterirdischer Leitungen hat in Abstimmung mit den Leitungstragern zu erfol-
gen. Bei allen Arbeiten im Bereich unterirdischer Leitungen ist die genaue Lage der
Leitungen und Kabel vorher beim Versorgungstrager zu erheben. Die Planungen
sollten moglichst fruhzeitig mit den Versorgungstragern abgestimmt werden.

Empfohlene vorbeugende Artenschutzmafnahmen

Durch Um- und AusbaumafRnahmen an Bestandsgebauden sowie innerstadtischen
Verdichtungsmalnahmen finden typische Siedlungsarten (Végel, Fledermause) zu-
nehmend weniger geeignete Quartiere oder Brutstatten im Siedlungsraum. Im Hin-
blick auf die Erhaltung der Artenvielfalt fir kiinftige Generationen wird angeregt, im
Zuge von Neubauten in jedem Gebaude ein oder mehrere Quartiere fir gebaudebe-
wohnende Vogel- oder Fledermausarten vorzusehen. Insbesondere in der

17/ 20



Bebauungsplan und Satzung Uber 6rtliche Bauvorschriften ,Brihl VI*
Textteil in der Fassung vom 04.03.2022 - Entwurf

Ortsrandlage mit angrenzenden Nahrungshabitaten, wie im vorliegenden Fall, sind
diese Quartiere von Bedeutung. Fur nahere Informationen wird auf die Seite
http://www.artenschutz-am-haus.de verwiesen.

Zur Erhaltung und Foérderung der Insektenfauna, insbesondere der Wildbienen, wird
empfohlen im Bereich der 6ffentlichen Grinflache ein Insektenhotel zu installieren.

1v.9. Bauantrag

In den Zeichnungen zum bauordnungsrechtlichen Verfahren sind die Auf3enanlagen
in einem qualifizierten Freiflachengestaltungsplan darzustellen.
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Pflanzlisten

Fur die Pflanzmalnahmen sind gebietsheimische, standortgerechte Gehdlze zu ver-
wenden. Die Ansaat von Flachen ist mit gebietsheimischen standortgerechten Saat-
gutmischungen erfolgen.

Fur die Pflanzungen mit heimischen, standortgerechten Gehdlzen oder Obstbaumen
kénnen zum Beispiel die nachstehenden Arten verwendet werden. Die beschrie-
bene Pflanzqualitat ist dabei mindestens einzuhalten.

Obsthochstamme (regionaltypische Sorten)

Pflanzqualitat: Hochstdmme als zweijahrige Veredelung, Stammumfang 16-18 cm,

mit Ballen. Apfel, Birne, StR3kirsche, Zwetschge, Mirabelle

Mittelkronige Laubbdume

Pflanzqualitat: Hochstamme, mind. 3x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 18-20
cm.

Acer campestre Feldahorn

Aesculus carnea Rotblihende Kastanie
Sorbus aucuparia Vogelbeere

Sorbus aria Mehlbeere

Sorbus domestica Speierling

Sorbus torminalis Elsbeere

Straucher und Heckenpflanzen

Pflanzqualitat: mind. 2x verpflanzte Straucher 60-100 cm, ohne Ballen.

Carpinus betulus Hainbuche

Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Coryllus avellana Haselstrauch
Crataegus monogyna Eingriffliger Weilldorn
Crataegus laevigata Zweigriffliger Weil3dorn
Euonymus europaea Pfaffenhitchen
Ligustrum vulgare Liguster

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe

Rosa canina Hundsrose

Viburnum lantana Wolliger Schneeball
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Ausfertigungsvermerk

Der Verfahrensablauf des Bebauungsplans "Brihl VI" in Burgstetten entspricht den gesetzli-
chen Bestimmungen.

Die Planzeichnung und der Textteil mit den planungsrechtlichen Festsetzungen und der Sat-
zung Uber die értlichen Bauvorschriften sind als Original Bestandteil des Satzungsbeschlus-
ses des Gemeinderates.

Die vom Gemeinderat anerkannte Planzeichnung tragt das Datum vom: dd.mm.yyyy

Der vom Gemeinderat anerkannte Textteil mit den planungsrechtlichen
Festsetzungen und der Satzung Uber die 6rtlichen Bauvorschriften
tragt das Datum vom: dd.mm.yyyy

Die vom Gemeinderat anerkannte Begriindung zu diesem Bebauungsplan
tragt das Datum vom: dd.mm.yyyy

Anlagen zum Bebauungsplan sind:

o Darstellung der Umweltbelange vom 04.03.2022
(Blank Landschaftsarchitekten Planungsgesellschaft mbH, Stuttgart)

¢ Artenschutzrechtliche und naturschutzfachliche Untersuchung vom 15.12.2021
(Buro fur Landschaftsokologie und Gewasserkunde, Rauenberg)

e Verkehrs- und Lirmuntersuchung vom 25.05.2021
(Bernard Gruppe, Stuttgart)

¢ Untergrunderkundung und Geotechnisches Gutachten fiir die
ErschlieBung + ergdnzende Untersuchungen vom 19.11.2021/ 25.02.2022
(Geotechnik Stuttgart GmbH, Stuttgart)

¢ Antrag auf Genehmigung einer Umwandlung nach
§ 33a Abs. 3 NatSchG fiir geschiitzte Streuobstwiesen im
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens "Briihl VI" vom 18.02.2022
(Blank Landschaftsarchitekten Planungsgesellschaft mbH, Stuttgart)

Burgstetten, den

Wiedersatz, Burgermeisterin

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am gemall § 10 Abs. 3
Halbsatz 2 BauGB ortsublich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Burgstetten, den

Wiedersatz, Birgermeisterin
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